STAVEBNI PRIPRAVENOST EMJ
DIMENSIONAL SHEET EMJ
MASSBLATT BESCHLAG EMJ

MOHTAX METAAAOKOHCTPYKLUUU BOPOT CUCTEMbI EMJ

CZ VOLNY PROSTOR PRO POHYBUJICI SE VRATA

CZ A - Sitka otvoru (od Sifky vrat 4 950mm je nutno pfipocitat vahu vzpér, pocet vzpér se rovna poctu sekci, vaha vzpér 1,25kg/bm)
B - vySka otvoru max. 3 000mm, vaha vrat max. 200kg, vaha sekci 13kg/m?2
C - nadprazi min. 230mm
D - délka horizontalnich kolejnic: B (od 1 900 do 2 130) =» D =2 480mm D
B(od 2135 do 2 340) =» D=2 730mm
B (od 2 345 do 2 490) =» D =2 880mm ‘
B (od 2 495 do 2 750) =» D = 3 230mm

B (od 2 755 do 3 000) =» D = 3 480mm ‘ —
E - stfed torzni tyée od podlahy B + 160mm ol — Il o
F - spodni hrana horizontalni kolejnice = B Q_E — : : : : -
G - horni hrana horizontalni kolejnice B + 120mm § R3
H - horni pracovni prostor vrat je B - 40mm od podlahy o Sifce 220mm 3 180
Prijezdna vyska bez el. pohonu B - 100mm, s el. pohonem B - 50mm | 600 I

- T
Pracovni prostor vrat

Pro pohyb vrat je potfeba volny prostor, ve vyznaceném prostoru H

o

nesmi byt Zadné prekazky! ° || %

g S [ ol @

EN A - opening width (from door width 4 950mm there is necessary to add the weight of the @ o @ g L i
struts, number of struts equals the number of the sections, strut weight 1,25 kg/Im) P @

B - opening height, weight of the garage door max. 200kg, weight of the section 13kg/m?2
C - headroom, min. 230mm
D - length of the horizontal tracks: B (1 900mm to 2 130mm) =» D =2 480mm
B (2 135mm to 2 340mm) =» D =2 730mm
B (2 345mm to 2 490mm) =» D =2 880mm
B (2 495mm to 2 750mm) =» D =3 230mm
B (2 755mm to 3 000mm) =» D = 3 480mm
E - height of the torsion bar above ground level B + 160mm
F - height of the track's lower edge above ground level = B
G - height of the track's upper edge above ground level B + 120mm
H - upper working space B - 40mm in the width of 220mm
The clear passage height with manual drive B - 100mm, with electric drive B - 50mm
Door's working space
To guarantee a trouble-free movement of the door, please keep the free space free from any kind of obstacles.

130

DE A - Lichte Breite (von Torbreite 4 950mm muss man das Gewicht von Versteifungsprofilen zurechnen, Zahl der Versteifungsprofile
gleicht der Zahl der Sektionen, Versteifungsprofilegewicht 1,25 kg/Im)
B - Lichte Hohe, Garagentoregewicht max. 200kg, Sektionsgewicht 13kg/m2
C - Sturz, min. 230mm
D - Lénge der horizontalen Laufschienen: B (1 900mm bis 2 130mm) =» D = 2 480mm
B (2 135mm bis 2 340mm) =» D =2 730mm
B (2 345mm bis 2 490mm) =» D = 2 880mm
B (2 495mm bis 2 750mm) =» D =3 230mm
B (2 755mm bis 3 000mm) =» D = 3 480mm
E - H6he der Mitte der Torsionswelle iiber dem Boden B + 160mm
F - Unterkante der horizontalen Laufschienen = B
G - Oberkante der horizontalen Laufschienen B + 120mm
H - Oberer Arbeitsraum des Tores ist B - 40mm vom Boden in einer Breite von 220mm
Durchfahrtshohe ohne Elektroantrieb B - 100mm, mit Elektroantrieb B - 50mm
Arbeitsraum des Tores
Fiir einen storungsfreien Bewegungsablauf des Tores, muf} der gesamte bendtigte Freiraum frei von jeglichen Hindernissen sein.

RU A - wupuHa npoema (k BopoTam LMpUHou 6onee 4 950MM Hapo NpubaBUTL BEC YCUAUTENS (OMEra), KOAUYECTBO YCUAUTEAEN
paBHAETCA KOAUYECTBY CEKLUM, Bec yeuautens 1,25 kr m/n

B - BbicoTa npoema, Bec BopoTta 200kr, Bec ceKuuu 13kr/m?2

C - nepemMbluka (NPUTOAOKA) MUHUMaNbHO 230MM

D - AAMHHa ropu3oHTanbHbIX Hanpasasatowmx: B (oa 1 900 po 2 130) =» D = 2 480Mm
B (0oa 2 135 po 2 340) =» D=2 730Mm
B (oa 2 345 po 2 490) =» D =2 880Mm
B (0a 2 495 po 2 750) =» D = 3 230mMm
B (oa 2 755 po 3 000) =» D = 3 480mm

E - BbicOTa BepxHel HecyLlenh KOHCTPYKLUK OT 3eMAU B + 160mMm

F - HWKHAS NOBEPXHOCTb FOPU3OHTaAbHOM HanpaeasaoLLen = B

G - BEpPXHAA NOBEPXHOCTb FOPU3OHTaAbHOM HanpaBAsAoLen B + 120Mm Pa6ounit 06LEm BOpoT
H - BepxHui paboumnit 06LEM BopoT B - 40MM LUMPUHON HE MeHee 220MM B pabouem npocTpaHcTBe BOPOT HE AONKHO
BbicoTa npoe3spa ¢ anektponpuBoaoM B - 100mMm; ¢ pyuHbiM npuBoAoM B - 50mm HaXOAUTbCA NPENATCTBUM!
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STAVEBNI PRIPRAVENOST EMJ
DIMENSIONAL SHEET EMJ
MASSBLATT BESCHLAG EMJ

MOHTAX METAAAOKOHCTPYKLUUU BOPOT CUCTEMbI EMJ

CZ VYHRAZENA PLOCHA PRO VERTIKALNI KOLEJNICE + PRUZINOVY SYSTEM

UND DAS FEDERSYSTEM
bHbIX HANPABAAIKOLUUX U CUCTEMbI NPY)KUH

CZ Minimalni Sitka plochy (ramu na montaz) je 100mm.

Sitka plochy pro montaz torzniho systému je 200mm. - 1T
Minimalni vy§ka plochy na montaz musi byt B + 230mm.

Montazni plocha musi byt v jedné roviné, dostate¢né

pevna nebo pevné spojena s budovou. ’7

EN The width of the minimum mounting area (mounting frame) is 200mm.
The width of the mounting area for the springs is 200mm.
The minimal height of the area must be B + 230mm. -1

The mounting area must be plane and strong enough or permanently fixed to the building. )
N
‘\
\

=

B +230

DE Die minimale Breite der Montageflache (Montagerahmen) ist 100mm.
Die Breite der fiir die Montage des Torsionssystems benétigten Flache ist 200mm.
Die minimale Hohe der Montageflache muf3 B + 230mm sein.
Die Montageflache muf in einer Ebene liegen. Sie muf} eine ausreichende
Festigkeit aufweisen oder eine sichere Verbindung zum Gebéaude haben.

RU MuHMMaAbHas WMpUHA NOBEPXHOCTM AAA MOHTaXa Hanpaeastowen 100mm.
LLInpMHa NOBEPXHOCTU AAA MOHTaXa CUCTEMbl OTKPbIBaHUA HE MeHee 200MM.
MuHMManbHasA BbiCOTa NOBEPXHOCTU AAA MOHTaXa AONKHA 6bITb He MeHee B + 230mm.
MoBEPXHOCTb AAA MOHTaXa AOAKHA ObiTb POBHOW U AOCTAaTOUYHO MPOYHOM.

CZ Varianta pro montaz 2 pruzin (do Sifky vrat 4 250mm)

EN Mounting alternative with 2 springs (up to a width of 4 250mm)

DE Montagevariante mit 2 Federn (bis zu einer Torbreite von 4 250mm) |

RU BapuaHT MOHTa)ka CHCTeMbl U3 ABYX NPY)XUH (BOPOTa WIMPHHO# A0 4 250Mn) 200

I 100100

T
&

B +230

CZ Varianta pro montaz 4 pruzin (od Sirky vrat 4 251mm)

EN Mounting alternative with 4 springs (from a width of 4 251mm)
DE Montagevariante mit 4 Federn (ab einer Torbreite von 4 251mm)
RU BapuaHT MOHTa)Xa CUCTEMbI U3 YETbIPEX NPY)XKUH (BOPOTa LUMPUHOMN CBbIWwe 4 251Mmm)
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STAVEBNI PRIPRAVENOST EMJ
DIMENSIONAL SHEET EMJ
MASSBLATT BESCHLAG EMJ

MOHTAX METAAAOKOHCTPYKLUUU BOPOT CUCTEMbI EMJ

CZ PO ET A UMISTENI UKOTVENI HORIZONTALNICH KOLEJNIC

STIGUNG DER HORIZONTALEN LAUFSCHIENEN
bIX HANMPABAAIIOLLUX

CZ Plocha pro upevnéni horizontalnich kolejnic musi byt dostate¢né pevna!

EN The mounting area for the horizontal tracks must be strong enough.

DE Die Montageflache fiir die horizontalen Laufschienen muf} eine ausreichende Festigkeit aufweisen.
RU MoBEpXHOCTb AN MOHTaXa ropU3OHTaAbHbIX HaNpPaBAAIOLLMX AOAKHA 6bITb NPOUYHOM!

CZ U kovani EMJ je potieba jedno ukotveni u kazdé horizontalni kolejnice.

EN You need one fixation for every track.

DE Pro horizontale Laufschiene wird eine Befestigung benotigt.

RU Ansa BopoTt cuctembl EMJ AOCTaTOuUHO OAHOIrO KPEnAeHMA ANA Ka)XXKAOW HanpaBAsIowWen

KRUZIK
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STAVEBNI PRIPRAVENOST EMJ
DIMENSIONAL SHEET EMJ
MASSBLATT BESCHLAG EMJ

MOHTAX METAAAOKOHCTPYKLUUU BOPOT CUCTEMbI EMJ

TOR PRO VRATOVE PANELY
FOR THE PANELS

HEOBX0OAUMBIE ANl PABOTbI BOPOT

CZ A -Sitka otvoru
B - vySka otvoru
| - prostor pro pruzinovy systém A + 220mm
D - délka horizontalnich kolejnic: B (od 1 900 do 2 130) =» D = 2 480mm
B (od 2135 do 2 340) =» D=2 730mm
B (od 2 345 do 2 490) =» D =2 880mm
B (od 2 495 do 2 750) =» D = 3 230mm
B (od 2 755 do 3 000) =» D =3 480mm

EN A -opening width
B - opening height
| - free space for the spring system A + 220mm
D - length of the horizontal tracks: B (1 900mm to 2 130mm) =» D =2 480mm
B (2 135mm to 2 340mm) =» D =2 730mm
B (2 345mm to 2 490mm) =» D =2 880mm
B (2 495mm to 2 750mm) =» D = 3 230mm
B (2 755mm to 3 000mm) =» D = 3 480mm

DE A - Lichte Breite
B - Lichte Hohe
| - Freiraum fiir das Federsystem A + 220mm
D - Lange des Freiraumes firr die horizontalen Laufschienen: B (1 900mm bis 2 130mm) =» D = 2 480mm
B (2 135mm bis 2 340mm) =» D =2 730mm
B (2 345mm bis 2 490mm) =» D =2 880mm
B (2 495mm bis 2 750mm) =» D = 3 230mm
B (2 755mm bis 3 000mm) =» D = 3 480mm

RU A - wupuHa npoema
B - BbicoTa npoema
| - pasmepbl HeobxoauMble AASt paboTbl cUCTEMBI NPYXXHH A + 220MM
D - AAMHHa ropu3oHTanbHbIX HanpasAasatowmx: B (oa 1 900 po 2 130) =» D =2 480Mm
B (0oa2 135 po0 2 340) =» D=2 730M™m
B (0oa 2 345 po 2 490) =» D = 2 880mm
B (0a 2 495 po 2 750) =» D=3 230mMm
B (oa 2 755 po 3 000) =» D = 3 480Mm

H=B-40
B +230
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